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Kit di fissaggio per travi a sezione
rettangolare

COD: KITRETTANGOL000

Kit di fissaggio per ventilatori SMHS in versione HVLS compatibile con travi a sezione rettangolare con base compresa
tra 100mm e 260mm.

Approfondimento

Kit di fissaggio per ventilatori SMHS in versione HVLS compatibile con travi a sezione rettangolare con base compresa
tra 100mm e 260mm. Fornito con viti di fissaggio.
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Dimensioni
Codice

Dimensioni
mm

KITRETTANGOL000 Base compresa tra 100mm e 260mm

Prodotti correlati

Ventilatore industriale HVLS a soffitto a 5 pale APBG5
SMHS00000000000

Ventilatore industriale a soffitto a 5 pale APBG5
5 Pale Estruse in Alluminio Anodizzato contro la Corrosione a Sezione
Costante
Cono maggiorato di Distribuzione Aria
Motore EC Brushless Trifase provvisto di Sistema Elettronico Integrato e
filtri EMC
3 Taglie con Diametri 3,6m / 5,4m / 7,3m
Portate d’Aria fino a 438.818 m3/h (AMCA230-99)
110 RPM Max
Pot. Max Ass. 0,75 kW

Ventilatore industriale HVLS a soffitto a 5 pale APBG5S
SWHS00000000000

Ventilatore industriale HVLS a soffitto a 5 pale APBG5S
5 Pale Estruse in Alluminio a Profilo Sagomato
Cono Stretto di Distribuzione Aria
Motore EC Brushless Trifase provvisto di Sistema Elettronico Integrato e
filtri EMC 3
Taglie con Diametri 4m / 5m / 6m
Portate d’Aria fino a 529.464 m3/h (AMCA230-99)
120 RPM Max
Pot. Max Ass. 1,4 kW
Adatti per sevizio continuo S1

Ventilatore industriale a soffitto a 3 pale HVLS3
SLHS00000000000
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Ventilatori industriali a soffitto HVLS a 3 pale.
3 Pale Estruse in Alluminio Anodizzato contro la Corrosione a Sezione
Costante
Motore EC Brushless Trifase Precablato provvisto di Sistema Elettronico
Integrato e filtri EMC3
Taglie con Diametri 2,4m / 3m / 3,6m
Portate d’Aria fino a 134.271 m3/h (AMCA230-99)200
RPM Max
Pot. Max Ass. 0,7 kW
Adatti per sevizio continuo S1.


