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Cappa rettangolare zincata
CAPRETZ

Settori: Componenti per impianti

Applicazioni: Fissa

Problematiche: Odori

COD: CAPRETZ00000000

Per quanto riguarda gli impianti di aspirazione, le cappe sono il sistema più semplice per la corretta captazione di fumi e
vapori che, per effetto della temperatura più elevata rispetto a quella ambientale, tendono a salire verso l’alto.

Approfondimento

Le cappe, in questa versione sono senza aspiratore e solo per utilizzo industriale (no cucine). 
Proposta in diverse misure standard, può essere anche realizzata su misura.
Contatta il nostro ufficio tecnico.
Costruzione 
Lamiera zincata graffata secondo normativa UNI EN 10346 rastremata nella parte superiore, lato inferiore piegato
antitaglio verso l’interno.
In questa versione sono senza aspiratore e solo per utilizzo industriale (no cucine). 

https://www.secureair.it/contatti/
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Dimensioni

Codice
A
mm

B
mm

H
mm

Dimensioni
mm

Ø
mm

CAPRETZ60060000 600 600 250 300x300 160

CAPRETZ80050000 800 500 250 300x300 160

CAPRETZ90060000 900 600 350 300x300 160

CAPRETZ10007000 1000 700 350 400x350 200

CAPRETZ10009000 1000 900 350 400x350 200

CAPRETZ12006000 1200 600 450 400x350 200

CAPRETZ12009000 1200 900 450 500x450 200

CAPRETZ15001000 1500 1000 450 600x500 250

CAPRETZ20001000 2000 1000 550 1000x500 250


